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Geologie & Morphologie
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Landschaftsgeschichte
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Klimaparameter

Jahresniederschlag Schneehöhen

Umweltinstitut Vorarlberg 2001: Klima in Vorarlberg Bd I Karte 4.5
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Moore
MooreBodentypen

VOGIS Bodenkarte; Land Vorarlberger Abt. IVe Moorkarte
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Moor-Inventar
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Schreiber (1910): Die Moore Vorarlbergs & des 

FL, dt. österr. Moorverein

Historische Quellen
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Fläche in Hektar

Orographische und flächenhafte Verteilung der Moore in Vorarlberg

n = 955
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Projektplanung

Leitfäden vs. Praxis
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Digitalisierung
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GIS Hacks
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GIS Hacks

Höhenlinien erstellen: 
“Raster – Contour” & “Vektor –
Vereinfachen” 

Bessere Geländedarstellung mit 2 Höhenraster
DGM Schummerung & darauf DGM eingefärbt mit
benutzerdefinierten Höhenklassen sowie
Mischmodus “Einbrennen”
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Moorschutz Fohramoos

Beispiel Götzner Moos
Naturschutzbund
Fotos: Burtscher, Naturschutzbund Vorarlberg
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Beispiel Schollaschopf Stadt Hohenems
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Beispiel Fohramoos Abt. IVe
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Bautyp: Holz-Spundwand



18https://www.youtube.com/watch?v=ZAru7uNUNes

https://www.youtube.com/watch?v=ZAru7uNUNes
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Salgenreuthe NP Nagelfluh

Fotos: Naturpark Nagelfluhkette
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Bautypen: Hartvinyl-Spundwand
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Fohra: Stammholzarmierung
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Bautypen: Rammplatten
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Rheintal Riedflächen
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Vielfalt Rheindelta

Seit der Errichtung des 

Polderdammes werden große 

Teile des Natura 2000 

Gebietes vom 

Bodenseewasser nicht mehr 

erreicht.

Die beiden Karten zeigen die 

Veränderung des 

Wasserhaushaltes. 

Die fortschreitende 

Austrocknung, welche die 

Versauerung des Torfbodens 

zur Folge hat, führt zu einer 

Degradierung der Böden und 

in der Folge zur 

Verschlechterung der 

ökologischen Situation. FEUCHT TROCKEN



25

Vielfalt Rheindelta
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Vielfalt Rheindelta

Das Grabensystem dient als Verteilungsystem

des Bodenseewassers in die jeweiligen

Kammern. Die Erstellung einer Grabenkarte

und Instandsetzung ist ein zentraler Bestandteil

für die Betriebssicherheit und bedarf eines

Pflegekonzeptes. Die Be- und Entwässerung

wird durch ebenerdige und ferngesteuerte

Schleusensysteme geregelt.
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